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Installationsforberedelse 

Kunde:  

Adresse:  

Kontakt:  Telefonnr.: 

Maskine:  Serie nummer: 

 

For at sikre en optimal opstilling af jeres nye maskine, bedes I venligst sikre at nedenstående 

punkter er opfyldt. Hvis nedenstående punkter ikke er opfyldt, forbeholder Junget A/S sig retten til 

at fakturere ekstra tid udover den aftalte i forbindelse med installationen. 

 

1. Adgangsveje er ryddet og er let tilgængelige, ligeledes skal maskinen være placeret 
på sin endelige placering med fast underlag. 

2. Alle installationer, så som strøm, udsugning, trykluft er udført før teknikeren 
ankommer for installations start. 

3. Ved installation start skal kunden sørge for at der er emner klar til testkørsel og 
efterfølgende undervisning. Hvis der ikke følger værktøjer til bearbejdning med til 
maskinen, skal kunden sørge for at have fremskaffet dette. 

4. Ved frekvensreguleret maskiner er det kundens ansvar at sikre mod kortslutninger 
med en fejlstrømsafbryder: Type B 300mA 

5. Jf. ordrebekræftelsen skal der stilles én person til rådighed under hele 
installationen samt skoling. Vedkommende skal assistere Junget under hele 
installationen. Vedkommende skal have mekanisk forståelse, så installationen ikke 
forsinkes.  
Kontaktoplysninger udfyldes nedenfor så teknikeren fra Junget nemt kan træffe 
vedkommende.  

 
Navn:             ______________________________ 
 
Titel:               ______________________________ 
 
Telefonnr.:    ______________________________ 
 

 

 

Underskrift kunde 

 

____________________________    Dato: 
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